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Diese Waschanleitung gilt für folgende Produktlinien:  
 
Protector PRO en Multiprotector und Multishield  
Diese Produktlinien sind von Natur aus 
flammhemmend, das bedeutet, dass das Gewebe 
aufgrund der verwendeten Fasern (Aramidfasern und 
eine Mischung mit Modacrylfasern) flammhemmend 
ist. Darüber hinaus ist das Gewebe mit einer 
abweisenden Fluorcarbon-Beschichtung versehen.  
 
Schutzkleidung von "HAVEP" ist gemäß der 
Europäischen Verordnung (EU) 2016/425 für 
persönliche Schutzausrüstung zertifiziert. Welche 
Normen auf das Kleidungsstück anwendbar sind, kann 
dem Normetikett entnommen werden. Wir verweisen 
daher auch auf die "Gebrauchsanleitung", die jedem 
Kleidungsstück beiliegt. In dieser Gebrauchsanleitung 
werden die Piktogramme und Leistungsniveaus 
erläutert und es werden einige allgemeine (Wasch-) 
Empfehlungen gegeben.  
 
Allgemein:  
- Durch das Befolgen der Wasch- und 

Pflegeanweisungen verlängern Sie die 
Lebensdauer des Kleidungsstücks und erhalten 
die Schutzeigenschaften besser. Idealerweise 
sollten diese Anweisungen in einer professionellen 
industriellen Wäscherei befolgt werden.  

- Sortieren Sie die Wäsche vorzugsweise nach 
Farbe und/ oder Verschmutzungsgrad.  

- Waschen Sie die Kleidung regelmäßig, um 
Fleckenfixierung zu vermeiden. Bewahren Sie 
Kleidung niemals im verschmutzten Zustand auf. 
Verschmutzung kann die (flammhemmenden) 
Eigenschaften der Kleidung beeinträchtigen. Die 
Kleidung sollte auch nicht in Lösungsmitteln, 
Waschlösungen, Desinfektionsmitteln oder 
Fleckenentfernern gelagert werden.  

- Verwenden Sie weiches Wasser bei Wasch- und 
Spülprozessen. Stellen Sie sicher, dass alle 
Rückstände von Waschmitteln entfernt sind, da 
Seifenrückstände die Schutzeigenschaften 
negativ beeinflussen können.  

- Waschmittel mit höherer Alkalität in Kombination 
mit höherer Temperatur bieten in der Regel 
bessere Reinigungsergebnisse. Ein höherer pH-
Wert beeinflusst die flammhemmenden 
Eigenschaften nicht negativ, kann jedoch die 
Farbechtheit und das Aussehen der Kleidung 
beeinträchtigen  

- Verwenden Sie keine Weichspüler.  
- Trocknen Sie die Kleidung nicht übermäßig, um 

Schäden am Gewebe und übermäßige 
Schrumpfung zu vermeiden.   

- Schalten Sie den Trockner aus, sobald die 
Kleidung trocken ist, und stellen Sie sicher, dass 
der Trockner nicht überladen ist. Die 
Ablufttemperatur sollte maximal 80 °C betragen. 
Waschen und trocknen Sie daher immer 
Kleidungsstücke mit der gleichen 
Faserzusammensetzung/-verhältnis. 

 

 
 
 
 

- Accessoires: Schließen Sie Reißverschlüsse und 
Klettverschlüsse während des Waschvorgangs, um 
Beschädigungen beim Waschen (und eventuellen 
Bügeln) zu vermeiden.  

- Reflektierende Bänder und Siegelabzeichen nicht 
bügeln. 

 
Waschsymbole für Haushaltswäsche auf dem Etikett: 
 
 

 
 
Abweichungen von diesen Symbolen sind möglich, 
aufgrund zum Beispiel des Futters oder Zubehörs. 
Überprüfen Sie das Etikett Ihrer Kleidung, um die 
geltenden Waschanweisungen zu erfahren. 
 
 
Industrielle Wäsche ISO 15797: 75 °C  
Das Gewebe ist mit einer flammhemmenden 
Beschichtung versehen. Das Gewebe und das 
reflektierende Band wurden gemäß ISO 15797 bei 75 
°C gewaschen und getrocknet.  
 
Wasserabweisende Beschichtung:  
- Der Protector Pro und der Multiprotector sind mit 

einer wasserabweisenden Fluorcarbon-
Beschichtung ausgestattet. Um diese 
abweisenden Eigenschaften auch nach dem 
Waschen zu erhalten, gelten einige 
Empfehlungen:   

- Waschen Sie Kleidung mit wasserabweisender 
Beschichtung separat.  

- Um die Beschichtung zu reaktivieren, sollte sie bei 
möglichst hoher Temperatur getrocknet werden. 
Vermeiden Sie jedoch übermäßiges Trocknen, da 
dies dem Gewebe schaden und zu übermäßiger 
Schrumpfung führen kann.  

- Bügeln trägt zur Reaktivierung der abweisenden 
Eigenschaften bei.  

- Die abweisenden Eigenschaften werden nach 
mehreren Waschvorgängen abnehmen. Um die 
abweisenden Eigenschaften zu erhalten, sollte die 
Beschichtung nach jedem Waschgang erneut 
aufgetragen werden. Diese Mittel werden beim 
letzten Spülgang hinzugefügt. Es ist wichtig, dass 
alle Rückstände von Waschmitteln aus vorherigen 
Spülungen entfernt sind, da Seifenrückstände die 
abweisende Wirkung negativ beeinflussen 
können. Konsultieren Sie Ihren 
Waschmittelhersteller für die richtigen Produkte 
und Anweisungen. 

 


